


 Mapa zdrojů           dům jako systém 

Pitná voda z veřejného vodovodu 

Studna 

Srážková voda 

Zasakování do terénu 

Vypouštění do vod povrchových 

Evapotranspirace, zálivka 



Udržitelnost = také uplatnění úspor 
• Technologie a postupy vedoucí k snížení 

potřeby vody a tedy množství odpadních vod 
odtékajících z nemovitostí  - NASS 

– Úspora vody (přímá – návyky, zařizovací předměty) 

– Využití srážkových vod    

– Využití šedých vod – recyklace vody a energie 

– Minimalizace odpadních vod 

• Bezvodé toalety nebo bezvodé pisoáry  

• Bezodtoká řešení. závlaha odpadní vodou, recyklace šedé 
vody nebo komunální vody 

 



Srážkové vody a vztah k nim  

• Minulost (nedávná) 
– Co nejrychleji odvést vodu  

– Následky – eroze,povodně 

• Budoucnost 
– Bude nedostatek vody  

– Zvyšuje se intenzita srážek (místní záplavy) 

• Současnost 
– Nové trendy – neodvádět ale hospodařit 

• Minimalizovat odtok co do maxim i co do objemu 
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•  Princip  
– v maximální možné míře napodobit přirozené 

odtokové charakteristiky lokality před urbanizací – 
tj. problém řešit na místě 
 

• HDV v širším slova smyslu 
– i zařízení, která alespoň určitým způsobem 

přispívají k zachování přirozeného koloběhu a k 
ochraně vodních toků 

 (akumulace, užívání DV, retence, regulace odtoku) 
 

 

HDV 
Hospodaření s dešťovou vodou 



Vodní zákon, NV a vyhlášky 

§5, odst. (3) 

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou 

stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit 

zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním 

odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo 

zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem 

atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu 

se stavebním zákonem.  Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek 

vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby 

nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě 

kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. 



14.11.2016 ASIOnále 2012 

Wells,  Rakousko 





Akumulace povrchová a podzemní 
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Příklady aplikace HDV 

     Obec Sivice, Brno-venkov 



Hotel v Německu 
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Příklady aplikace HDV 
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Další krok - využití srážkové vody 
v domech 



Udržitelnost a využití srážkové vody 
• V čem je ta udržitelnost ? 

• Když vody neodtečou hned, pak : 

– Bude menší eroze a nebudou přetížené sítě 

– Navýší se zásoby podzemních vod 

– Budu potřebovat méně pitné vody 

– Budou méně zasolené půdy 

• Nejčastější námitky proti využití srážkové vody 

– Znečištění srážkových vod 

– Navýšení odtoku odpadních vod 



Druhy znečištění  
v atmosférických srážkách 

 • Nerozpuštěné látky  - znečištění, které se 
během bezdeštného období nahromadí na 
povrchu území a srážka jej spláchne - splach 

• Znečištění, které vzniká při kontaktu dešťové 
vody s materiály na povrchu území - výluh 

• Znečištění pocházející z nečistot v ovzduší, 
především kyseliny, ale i nutrienty – 
kontaminace ovzduším  

 

 



Závěr - znečištění 
• Se všemi druhy znečištění je možno se 

technicky vypořádat:  

– prevencí (volba správných materiálů),  

– mechanicky (odstranění NL 

– desinfekcí (bakteriální znečištění)… 

• Průzkumy a  hlavně praxe ukázaly, že : 

Při dodržení některých zásad je zcela dostatečné 
mechanické předčištění zabraňující mechanickým 
problémům při provozu .. 



GEBERIT (po 3 letech) 
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Výpočet množství využitelné vody 

Q = ( P . j . Fs ) / 1 000    [ m3/rok ] 

 

P … plocha půdorysného průmětu střechy    ( m2 ) 

j  …. průměrný úhrn srážek    (mm/rok) 

Fs … koeficient odtoku střechy 

(např. Q = 120 .490 . 0,7 / 1000 = 41,16 m3/rok) 
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b (m) 

= 10 
a (m) = 12 

Tabulka koeficientu ztrát střechy 

Výpočet množství využitelné vody 

Tvar střechy krytina  koef vhodnost 

plochá  asfalt.pásy  0.6 vhodná 

  plast  0.7 velmi vhodná 

                   plech  0.7              vhodná 

  ozeleněná  0.2 méně vhodná 

šikmá  pálené tašky 0.75 velmi vhodná 

  beton.tašky  0.75 velmi vhodná 

  břidlice  0.75 velmi vhodná 

  šindel  0.6 velmi vhodná 

  plast  0.8 velmi vhodná 

  plech  0.8 vhodná 

  ozelenění  0.25 méně vhodná 

  osinkocement - nevhodná 

   

Půdorysný průmět střechy 

P = a . b = 120 
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• Praha 

• Brno 



14.11.2016 21 

SPOTŘEBA VODY V DOMÁCNOSTI 

Průměrná spotřeba vody  

na os/den  80 - 120 l 

využití srážkové vody 



• Výpočet podle množství zachycené vody 

 

Vp =  Q /365 . a . Ff  
 

• Q … roční objem srážek dle lokality a objektu 

• a … předpokládaná bezdeštná doba cca 21 dnů 

• Ff … koeficient účinnosti filtru 

 

Objem akumulační nádrže 

(např. Vp = 41,16 / 365 . 21 . 0,9 =  2,13 m3 
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Objem akumulační nádrže 

• Výpočet podle spotřeby 

 

Vv = n . Sd . a / 1 000 
 

• n … počet osob v domácnosti 

• Sd… denní spotřeba srážkové vody 

• a … předpokládaná bezdeštná doba cca 21 dnů 

(např. Vv = 4 . 37 . 21 / 1 000 = 3.108 m3) 



Optimalizace návrhu akumulace 

• Objem dle spotřeby    Vv = 3,40 m3 

• Objem dle velikosti střechy Vp = 2,16 m3 

 Optimální stav pokud ….. Vv - Vp = < 20% 

• Vv = Vp 

• Vv > Vp -  malá plocha střechy předpoklad    
  častého doplnování vody do systému 

   zvolíme objem nádrže 3.5 m3 

• Vv < Vp -  přebytek srážkové vody, možno zmenšit    
 plochu střechy pro využívání na jímání vody 

   zvolíme objem nádrže 3.5 - 4.0 m3 
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Obvyklé schéma systému 

WC jiné v 

domě 

pračka zahrada 

doplňovací 

jednotka 

domácí vodárna nebo 

čerpadlo s tlakovým 

spínačem 

nádrž 

filtr 

střecha 

okap 

kanalizace nebo zasakovací 

systém 

 voda ze střechy 

 voda zbavená mechanických nečistot 

doplň. voda 

část srážkové vody s mechanickými 

nečistotami 
bezpečnostní přepad  nádrže 

spotřebiče 



Základ = předčištění + čerpání 

 



a bezkonfliktní doplňování 
pitnou vodou 

 



Problematika doplnění  
pitnou vodou 

• Elegantní ze strany veřejného dodavatele 
pitné vody by bylo uvést tuto podmínku i do 
smluv se svými odběrateli.  DIN norma 1989 
dále doporučuje, aby v místě hlavního uzávěru 
byla umístěna tabulka s nápisem POZOR! 
V této budově je umístěno zařízení na využití 
srážkové vody – propojení s rozvodem pitné 
vody není dovoleno.   

 



Mechanické předčištění 

• Filtrační hrnec               Svodový okapový filtr 



Mechanické předčištění 

• Filtrační koš         Filtrační jednotka 



Mechanické předčištění 

• Samočistící  filtrační jednotka 



Mechanické předčištění 

• Samočistící  filtrační jednotka Purain (NEW) 

• Parametr – procento využití z deště… až 97 % 



Srovnání předčištění 
• Výsledky Purain 

 

 

 

 

 

 

• Srovnání s jinými systémy viz naše www.asio.cz 



AS-REWA Kombi 

Je součást 

Vhodná na závlahy  

a větší čerpaná množství 



 AS-REWA  

 

Není součást 



Kombinace AS-REWA a RDN 

• Spojení využití dešťovky a povinné akumulace 

    (filtr navíc umožní požadovanou regulaci, někdy až nereálnou) 



Akumulace nadzemní 



Austrálie 



Využití srážkových vod - nádrže 

• AS-MONA/AS-REWA 



Využití srážkových vod - nádrže 



AS-PLURAFIT - stavebnice 

 



Příklady použití AS PLURAFIT 



Zpětné vzdutí – vyvarovat se chyb 

• Nádrže ve nad úrovní zpětného vzdutí 

• Připojení na kanalizaci pomocí čerpání 



Zpětné vzdutí 

• Zásobní v zemi a napojení na dešťovou 
kanalizaci přes zpětnou klapku 



Modrá úsporám a Chytrá obec 
• Aneb když to do rukou vezmou politici a slibují 

• Na druhé straně je vypsán reálný projekt: 

– Pilotní decentrál pro malé obce 

– NASS v praxi  

• HDV 

• Využití srážkových vod 

• Intenzifikace septiků 

• Vegetační čistírny 

• Šedé vody a minimalizace odtoku odpadních vod 

• Legislativa ??? Nestíhá se přizpůsobit 



 
Nepřímé úspory – srážková voda 
      
 
 

Technické možnosti 

 
- legislativní požadavky na HDV 
- zvolit způsob využití – dle spotřeby (14 – 21 dní) 
- mechanické předčištění a akumulace – AS-REWA 
    
 
 

½ spotřeby rodinného domu Splachování toalet v bytovém domě 

Účel praní, splachování – 4 osoby splachování – 50 osob 

Cena 100 000 Kč 300 000 Kč 

Plocha střechy min. 120 m2 min. 400 m2 

Realizace 14 dní 30 dní 

Provozní náklady 150 Kč / rok 2000 Kč / rok 

Návratnost 13 let 11 let 

Životnost 30 let 30 let 



IFAT 2016 – pitná(?) voda z dešťovky  

• Hygienicky nezávadná voda 

– Hygienizace 

– Další případná úprava 

• Pitná voda 

– Reverzní osmóza 

– Mineralizace 

– Hygienizace 

– Další úpravy 

 



Využití srážkové vody jako vody 
pitné – nová strategie 

 



Nový přístup k využití dešťovky 

Cíl : mnohem lepší návratnost 



Úspora vody – návyky a vybavení domácnosti 

• Změna návyků 

– Mytí nádobí 

– Ohřev dalších nápojů 

– Splachování toalet 

• Vybavení domácnosti 

– Pračka 

– Myčka 

– Zavlažovací technika 

• Zamezení únikům odpadní vody – e-vodník 

 



 



Úspora vody – doplňky zařizovacích předmětů  

• Použitím vhodných  

    přípravků – baterie, sprchy 



Hlídání úniků vody 

 



Protékající záchod 

 



Například i řešení „budoucnosti“ 
toalety nejsou součástí systémů pro odpadní vody, ale pro odpady 

 



Ringelstein 

 



Konkrétní řešení domu  

 



Využití šedých vod – solitérní stavby 

 



Bezodtoký dům 

• Varianta bez zásaku  s využitím šedých vod 



Zajímavosti k využití šedých vod 

http://www.amazon.com/Toilet-Regular-Model-Conserve-Water/dp/B0029TJ8DK?SubscriptionId=19BAZMZQFZJ6G2QYGCG2&tag=squidooa161988-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0029TJ8DK


Stále častější uvažované řešení 



Zajímavosti k využití šedých vod 



Vzdělávací centrum Rozmarýnek - Brno 
Q = 0,6 m3/den 

 
 

Využití šedých vod - ukázky realizací 



Použití šedé vody na splachování a závlahu 



Závlaha – nejčastější způsob využití vody 



Přímá úspora – kapková závlaha 
• Kapková závlaha – úspora až 75% 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: http://www.zeleneudoli.cz/kompletni-kapkova-zavlaha-ma-x16530 

http://www.zeleneudoli.cz/kompletni-kapkova-zavlaha-ma-x16530
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http://www.zeleneudoli.cz/kompletni-kapkova-zavlaha-ma-x16530
http://www.zeleneudoli.cz/kompletni-kapkova-zavlaha-ma-x16530
http://www.zeleneudoli.cz/kompletni-kapkova-zavlaha-ma-x16530
http://www.zeleneudoli.cz/kompletni-kapkova-zavlaha-ma-x16530
http://www.zeleneudoli.cz/kompletni-kapkova-zavlaha-ma-x16530


Vypouštění přebytku srážkové  
vody do dešťové kanalizace 

• V tomto případě nedochází k porušení 
odbětelsko-dodavatelských vztahů, zařízení na 
zachycení a akumulaci srážkových vod navíc 
chrání kanalizaci před jejím přetížením a 
následnými problémy s místními povodněmi a 
použití takových zařízení  dokonce požadují i 
naše zákony.  



Využití  srážkové vody jako  
vody provozní (užitkové) 

 • Z hlediska odběratelsko- dodavatelských 
vztahů je jejich ovlivnění zřejmé v těch 
případech, kdy používám srážkovou vodu  tak, 
že z ní vzniká voda odpadní.  Pokud bych 
používal srážkovou vodu pouze na zálivku, pak 
k ovlivnění nedochází, pokud ji ale použiji na 
splachování nebo na praní, pak se samozřejmě 
množství odpadní vody (oproti odebrané pitné 
vodě) odváděné veřejnou kanalizací navýší.  



•   Děkuji za pozornost 


